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Version ETX-LS dansk_01.1

INDLEDNING

 
Den ETX-LS LightSwitch ® 6 "ACF og ETX-LS LightSwitch ® 6" SC Telescope 
De mest avancerede og nemmest at bruge teleskoper nogensinde 


Tillykke med at modtage din nye ETX-LS 6 "teleskop. Du vil opdage, at dette teleskopet har alt hvad du behøver for at udforske det univers, vi lever i. Meade's koncept var at skabe et teleskop, der ville være let nok at bruge for alle, dog er i stand nok for den erfarne amatør til at strække deres viden og færdigheder . Med de mest avancerede og komplette liste over funktioner af teleskop, vil du have masser af plads til at lære og udvide din interesse i astronomi og ikke vokser ud af dit teleskop. Her er et par af de funktioner, der gør det Meade ETX-LS teleskopet bortset fra alle andre.

 
Brugervenlighed:

 LightSwitch Teknologi er det ultimative inden for nem opsætning. Ved hjælp af en kombination af optiske, mekaniske og elektroniske sensorer, LightSwitch leverer en kikkert klar til at starte bemærkninger uden input fra brugeren.

 
Optik: 

Dit valg af optiske systemer til at opfylde dine behov. Meade's Schmidt-Cassegrain (SC) optik giver dig høj ydeevne til den bedst mulige pris. Vand-hvidt glas, Ultra-High Transmission Coatings (UHTC) og overdimensionerede, termisk-stabil Pyrex ® primære spejle give spektakulære synsoplevelsen ikke er tilgængelige på sammenlignelige konkurrenter «teleskoper. Advanced Coma-Free tager alle de elementer i vores SC modeller og derefter ups ante. ACF giver en fladere, koma-fri synsfelt med lokalisere billeder hele vejen til kanten af feltet, equaling Ritchey-Crétien ydeevne. ACF er den perfekte løsning for de alvorlige astroimager eller visuelle astronom søger observatorium-klasse optik.

 
Mekanik:

 Stærk og stabil aluminium støbegods med stor præcision orm-gear i begge akser for glatte sporer med lav periodiske fejl. 


Computer:

 Autostar III håndbetjening giver dig fuldstændig kontrol over din ETX-LS-system 

fra din hule hånd. Med en database med næsten 100.000 genstande, vil du aldrig løbe tør for ting at udforske.

 
Multimedie:

 astronomen Inside ™ giver lyd og video beskrivelser af de objekter, du kigger med et væld af informationer sammen med guidede ture i den bedste objekter i din himmel. 


Billede: 

Den indbyggede Eclips ™ CCD-modul giver dig mulighed for at tage bredt felt digitale billeder af himlen, se dem i realtid med et vedlagt video-overvåge og gemme dem på et SD-kort uden at bruge og ekstern computer.

 
Hvis du er ligesom os, kan du ikke vente med at komme ud under en mørk himmel for at afprøve din nye ETX-LS teleskop. Vi har givet en Getting Started Guide, der vil få dig op at køre på kortest tid muligt. Efter din første oplevelse, kan du sidde ned med denne vejledning og læse om alle de avancerede funktioner, der er til rådighed for dig med dette teleskop-system. Vi er overbevist om, at ETX-LS vil holde dig fascineret af universet og underholdt i mange år fremover. 

KOM I GANG 
Du ønsker måske at udføre ETX-LS samling indendørs i lyset, så du bliver fortrolig med de dele og drift, før du flytter teleskopet ud i mørket for at observere. Dette Getting Started Guide antager at du er alt for utålmodig til at læse hele vejledningen, først og ønsker at bruge din nye teleskop så hurtigt som muligt. Bare følg de enkle trin nedenfor og du vil være oppe og køre, før du ved af det. 


1 Det er bedst at oprette teleskopet i tusmørke eller før solnedgang, første gang du bruger det. Tag den teleskop og stativ udenfor. Indstil teleskop i et stort åbent område, hvor du kan se masser af himmel. Må ikke sættes lige ved siden af en bygning eller en væg. Også forsøge at holde sig væk fra store metalgenstande som en bil eller et metal hegn. Sørg for, at jorden er stabil og er ca niveau. Det er bedst at oprette rækkevidden væk fra lyse natten belysning. Bright Lights vil forkæle dit nattesyn og hæmme din evne til at se på himlen. Derudover vil det tage teleskopet længere tid at tilpasse sig, hvis der er for mange klare lys omkring.

 
Montering af Tripod 
2 Fjern felt stativ fra fragtemballagen. Stand Stativet lodret med stativ fødderne ned og med stativ stadig helt kollapsede. Tag fat to af de stativ ben og med fuld vægt stativ på tredje ben, forsigtigt trække benene ud til et fuldt 
åben position.

 
3 Tråd i to lock-knapper på hver leg (seks i alt) nær foden af hver stativ ben. Brug lock-knapper for at variere højden af den indre, forlænges stativ ben sektioner. Stram låse til en virksomhed føler sig alene; do 
ikke overspænde. 


4 Fjern udgangen møtrikken fra sprederen akslen og skub sprederen i mellem teleskop ben. Vedhæft slutningen nødder og hånd stram, indtil teleskop benene holdes snuggly i de mest spredt stilling. Placering af stativ, hvor du vil teleskopet til at blive og kontrollere, at toppen af stativ 
ca niveau.

Montering af Telescope 

5 Tag ETX-LS fra emballagen og sted hele teleskopet på toppen af stativ hoved. Rotere teleskopet hovedet langsomt indtil du føler anvendelsesområde register på midten omdrejningspunkt for stativ hoved. Forsigtigt skrue de tre vedhæftede tommelfinger-skruer i bunden af pladen til bunden af stativ. Hand stramme skruerne, så teleskopet kan ikke spinde eller wobble på stativet hovedet. 


Installation af batterier

 
6 Fjern endedækslet fra batterirummet udsætte batteriet bakken. Skub forsigtigt batteriet skuffen ud, indtil den har nået sin ende stoppe. Sæt 8 (leveres bruger) alkaline "C" batterier i batterirummet. Pas på, at batterierne + og - ender som angivet i batteriholderen. 
Skub batteridækslet tilbage i teleskopet 
og re-fastgør batteridækslet.

 
ADVARSEL: Vær forsigtig, for at installere batterierne som angivet af batterirummet. Følg batteri fabrikantens forholdsregler. Må ikke installeres batterier tilbage eller blanding af nye og brugte batterier. Bland ikke forskellige batterityper. Hvis disse forholdsregler ikke er fulgt, kan batterier eksplodere, kan antændes, eller lække. Installeres korrekt batterier ugyldig din Meade garanti. Altid fjerne batterierne, hvis de ikke vil blive anvendt i en lang periode.

 
Ved hjælp af en AC-adapter eller DC Power Cord 


7 Brug kun den valgfri Meade Universal AC Power Adapter (reservedelsnummer 07.584 til Nordamerika eller 07584F til 220V udenlandske) med din ETX-LS teleskop ved tilslutning til en stikkontakt. Det er specielt udvalgt til at give kvalitet spænding og strømstyrke forpligtet til magten og beskytte elektronik i telescope.Power adaptere fra andre producenter kan forårsage skade og annullere din garanti.

 
Sæt netstikket i en AC husstand stik og DC-stikket i 12v DC-stikket på 
teleskop panel.

 
For ekstern DC power bruge den valgfri # 607 DC Power Cord (reservedelsnummer 07043) til at oprette forbindelse til en bil-12V DC tilbehør stik.

Montering Tilbehør

8 Vær sikker på teleskopet master afbryderknappen er i off position. Fjern ETX-LS handbox og den snoede interfacekablet fra emballage. Sæt den ene ende til den HNDBX havnen i kontrolpanelet og sæt den anden ende i Handbox porten på
ETX-LS Håndbetjening.


9 Fjern støvhætte bagfra celle af teleskopet. Tråd i 1.25 "okular holderen på bagsiden celle tråd. Skub diagonal prisme i okularet indehaveren og låses på plads ved at dreje fingerskruer til en virksomhed føler. Placer Super Plössl 26mm okular i diagonal prisme og stram diagonal prisme fingerskruer til en følelse af fasthed.

Dit teleskop er nu færdigmonteret

10 Nu fjerne støv dækker fra forsiden af teleskopet rør. Vær omhyggelig med ikke at røre
glas linse.


11 Næste fjerne de små støvhætte fra Eclips CCD-modul og sætte det på et sikkert sted.


Powering Up The Telescope


12 Når natten er faldet, cirka 1 time efter solnedgang, tænder dit teleskop. Vend LightSwitch på teleskop gaffel arm til ON (1) position. Ophavsretten besked lyser på ETX-LS's LCD-skærm

13 Efter teleskop beføjelser, vil du høre en kort indledende besked. Du kan trykke på "Media" for at omgå indførelsen hvis du vil. 
Hvis du har vedlagt en video kabel fra Video out forbindelse på teleskopet til composite video input fra en tv-skærm, vil du også se grafik, der ledsager teleskop introduktion.

 
14 Ved slutningen af denne meddelelse, vil teleskopet straks begynde sin LightSwitch automatisk tilpasning procedure. Det vil tage omkring fem til ti minutter for teleskopet at orientere og tilpasse sig. Når det har afsluttet tilpasningen af handbox skærm viser "Alignment succesfulde". 



ETX-LS TIPS 

"MODE" Key 

Den "MODE" Key cykler teleskopet gennem sine tre forskellige tilstande; Menu Mode, Info Mode og Skymap Mode.

Under en kikkert operation, vil trykke på "MODE" tasten stoppe den nuværende drift.

15 På dette punkt ser gennem okularet af teleskopet. Du bør se nogle lys fra den endelige tilpasning stjerne, men det er formentlig ude af fokus. Juster fokus ved hjælp af knappen på bagsiden af teleskopet, indtil du får et skarpt fokuserede stjerne billede. 


16 Tryk på "Tours / 8"-tasten på Autostar og vælg "Tonight's Best" tour ved at trykke på Scroll ned-piletasten i bunden af Autostar. Tryk på "ENTER" for at starte turen af de bedste genstande synlige i din himmel lige nu. Du vil høre en kort introduktion til turen, og derefter det første objekt vil blive vist på den anden linje i Autostar displayet. Hvis du trykker på "ENTER" for at vælge det objekt, vil du høre en beskrivelse af genstanden. Hvis du trykker på GoTo tasten, vil flytte teleskopet (dræbte) for at sætte objektet i okularet, så du kan se det direkte. At flytte til det næste objekt, skal du trykke på "BACK"-tasten og derefter på Scroll Down nøglen til at bevæge sig gennem de tilgængelige objekter i turen. Tryk på "ENTER" for at vælge det viste objekt. For at afslutte turen, skal du trykke på 
"Mode"-tasten. 


17 Når du er færdig med at observere for natten, i stedet for støv dækker over ende af teleskopet og støvhætte på linsen af Eclips modul. Vælg "Lukning" fra de største øverste menu. Når teleskopet er flyttet til sit oplagring stilling og Autostar viser "Sluk Telescope", vende LightSwitch til OFF (0) position. 

Autostar III håndbetjening -- 
Grundlæggende brug

 
Nu hvor du har held opsætning og brugt din ETX-LS, er det tid for mere information om alle funktionerne i dette fantastiske teleskop-system. 


Det første skridt er at gøre dig bekendt med Autostar III håndbetjeningens drift. Den største taster på tastaturet er motion control nøgler. Det meste af tiden en af disse knapper giver dig mulighed for at flytte dit teleskop både op og ned og til højre og venstre. Tryk på dem nu og se, hvordan teleskopet bevæger sig som reaktion på tasterne. Når teleskopet i første omgang starter op anvendelsesområdet er indstillet til at bevæge sig på sin hurtigste hastighed. Selv om dette er fantastisk til at komme tæt på det område, du ønsker at se, er det virkelig for hurtigt at få noget placeret i okularet. Af denne grund har ETX-LS 9 forskellige hastigheder.

 
At ændre optikkens hastighed, skal du trykke på 1/SPEED tasten. Du kan nu vælge en hastighed med rulle op og ned små piletasterne på bunden af håndbetjening. Når du har den ønskede valgte hastighed, skal du trykke på "Enter"-tasten. Alternativt, når hastigheden valg skærmen vises, kan du bare trykke på en række 1-9 for at vælge en hastighed hurtigt, hvor 1 er den langsomste og 9 er den hurtigste.

 Tag et øjeblik og prøve at flytte rækkevidden rundt på nogle forskellige hastigheder. 


Navigering i menuer 
Nu, at du er begyndt at blive fortrolig med det grundlæggende, kan lære nogle nye nøgler. De vigtigste nøgler til at navigere i menuerne på dig teleskop er nøglerne langs den øverste og nederste rækker af din Autostar. De to små pile i bunden af tastaturet, giver dig mulighed for at rulle gennem de mulige menuvalg. Menulinjen er øverst på håndbetjenings displayet og toppen af videomonitor hvis den er tilsluttet. Den anden linje i hånden kontrol displayet har den nuværende aktive menupunkt. Hvis du kigger på en tilsluttet video-skærm, vil du se flere menu-valg, og den aktive markering vil blive fremhævet

Nøglefunktioner


"BACK" - 
tilbage til forrige menu.
"ENTER" - 
vælge eller bekræfte indrejse.
"GO TO" - 
Slew til det aktuelt valgte objekt.
"SPEED" - 
Juster Slew Speed.
"Focus" - 
Valgfri Elektronisk Focuser. Motion  Op / Ned ruller fokus hastighed. 
"VOL". - 
Up / Dn justerer medier volumen.
"DISP" -
 Kontrol Display kontrast, lysstyrke.
"MODE" -
 Cykler gennem Menu -> Anvendelsesområde info ->
SkyMap - 
Menu og afbryder nuværende drift.
"Media" - 
Slår medier til og fra.
"CALD" - 
Lookup Caldwell Objects
"MES" - 
Slå op Miessier Objects
"Planets" - 
Slå op planeter i vores solsystemet
"STAR" - 
Look up klare stjerner

"Enter" og "tilbage" knapper på toppen af skærmen kan du gå op og ned menuen træ. Når du trykker på "ENTER" du vil vælge den aktuelt aktive menuvalg. At trykke på "BACK" vil bevæge dig op i menuen træet. At få os til toppen af menuen træet, skal du trykke på "BACK", indtil "Vælg et element" vises på linje 1 i displayet. Dette er den øverste menu. Brug piletasterne til at navigere gennem de valg, indtil du finder "objekter". Tryk på "ENTER". Nu skulle du være i stand til at navigere til "Konstellationer". Når du er der tryk på "ENTER" igen. Nu skal du trykke på "ENTER" for at vælge "Andromeda".

 
Teleskopet vil nu begynde at fortælle dig historien om Andromeda. Du kan lytte til hele historien, eller tryk på "Media" for at springe over historien, og mere menuvalg vises. Hvis du ønsker at gå fra menuen, "tilbage" til historien, skal du blot trykke på "Media"-tasten igen for at genstarte historien. 


Et komplet træ af de tilgængelige menuvalg er indeholdt i figur 6 på side 23 i manualen. 


Skifte Mode

 
Menu Mode

 
Indtil nu har vi været udforske Menu Mode. Håndbetjeningen har flere andre transportformer ud over simpel menu navigation. Du vil mærke til "0"-tasten er også mærket "MODE". Trykke på "MODE" giver dig mulighed for at bladre gennem de teleskoper tre tilstande.

 
Anvendelsesområde Info Mode 


Tryk på "MODE" nu. I Anvendelsesområde Info Mode piletasterne kan du se på det aktuelle klokkeslæt, dato og sted, hvor teleskopet peger sammen med andre centrale værdier om status på dit teleskop.

 
Sky Korttilstand 


Tryk på "MODE" igen. Hånden kontrol Displayet vil vise "Sky Map FOV = 45". I himlen kortfunktion en vedhæftet video-skærm viser et planetarium-lignende kort over himlen i det område, hvor dit teleskop er tilspidset. Brug bevægelse tasterne til at flytte omfanget og bemærk, hvordan himlen skifter displayet som du flytter anvendelsesområde. Du kan zoome ind på skærmen i eller ud ved at trykke på rulle op og rulle ned knapperne.

 
Genveje! 

Nu skal vi se på det numeriske tastatur. Hver af de numeriske taster gør to ting. Hvis teleskopet anmoder om input, de numeriske taster giver dig mulighed for at indtaste cifre i teleskopet. Når du navigerer i menuerne de fungerer som genveje. Deres opgaver er som følger:

 
1. "SPEED": Vi har allerede brugt denne nøgle. Det 
giver dig mulighed for at ændre hastighed 
teleskopet. 
2. "CALDWELL": Lader dig se op medlemmer 
af en populær gruppe af lyse dyb himmellegemer 
at gøre op Caldwell kataloget. 
3. "Messier": Lad os du se nogle af de 
mest berømte lyse dyb himmellegemer, der gør 
op Messier Catalog 
4. "Focus": Hvis du har den valgfri elektriske 
Focuser på dig dit teleskop, kan du trykke på 
denne tast for at gå til at fokusere mode. Nu pilen 
Nøglerne vil flytte fokus ind eller ud. 
5. "Planets": Giver dig mulighed for direkte opslag 
en planet. 
6. "Stjerner": Lader dig direkte opslag en 
klare stjerner. 
7. "Volumen": Giver dig hurtig adgang til 
teleskop lydstyrke kontrol 
8. "Tours": Lader dig direkte vælge en guidet tur.  (Bemærk: for at afslutte en tur til enhver tid ramte 
"MODE"-tasten.)

 
Nu tilbringe lidt kvalitetstid med teleskopet for at blive fortrolig navigerer dens funktioner. Når du en behagelig, er det tid til at gå ud og udforske nattehimmel. 

Tom side

Tom side

1 Diagonal Indehaver: Holder okularet på plads.

 
2 Diagonal Prism: giver en mere komfortabel ret vinkel position til visning. Skub diagonal prisme direkte ind i okularet holderen (Fig. 1, 3).

 
3 1.25 "Okular Holder 


4 Okularets Holder Thumb Screw 


5 Eyepiece: Placer Super Plössl 26mm okular til 90 ° diagonal prisme (Fig. 1, 4) og stram på plads med fingerskruer. Okularet forstørrer billedet indsamlet i det optiske rør.

 
6 Diagonal EyepieceHolder fingerskruer: strammer okularet på plads. Stram med let fasthed

 
7 Optical Tube Assembly (OTA): Den vigtigste optisk komponent, der samler lyset fra fjerne objekter og bringer dette lys til at fokusere på en undersøgelse gennem okularet.

 
8 Enkelt Fork Arm Mount: Holder det optiske røret på plads og flytter den til at finde og spore objekter.

 
9 Focus Knob: Flytter optikkens primære spejl i et fint kontrolleret bevægelse for at opnå præcise billede fokus. Den ETX-LS teleskop kan fokusere på objekter fra en afstand på omkring 25 fod til uendeligt. Roter fokus mod uret for at fokusere på fjerne objekter, og uret for at fokusere på genstande i nærheden.

 
10 Sensor Modul: Modtager sted og tidspunkt oplysninger, der sendes fra Global Positioning System (GPS) satellitter. Bestemmer nord og stillinger.

 
11 Telescope Input / Output Panel 


12 Dust Cover: Løft forsigtigt ud støvbeskytter fra den forreste linse af teleskopet. Det støvbeskytter bør påsættes efter hver observation session og strøm slukket til optikken. Kontrollere, at eventuelle dug, der måtte have indsamlet under observation session er fordampet, før påsætning af støv dækket. 


13 ON / OFF LightSwitch: Slår ETX-LS-system ON eller OFF. Den røde LED power indikatoren lyser, når der er tændt.

 
14 Batterirum: Indsæt otte ANSI 14A 
(IEC LR14) alkaline "C-Cell" (bruger-medfølger) batterier i rummet. Vær sikker på, at batterierne er vent korrekt, som vist i batterirummet.

 
15 Eclips CCD Modul: Det indbyggede kamera er en del af det system, der giver teleskopet på at tilpasse sig, og giver dig et bredt felt imager, når en video-monitoren er knyttet til  dit teleskop.


16 Red Dot Finder: Giver en nem måde at synet på objekter og sætte dem i optikkens okular.

 
17 Red Dot Finder Justering Skruer: Juster disse skruer at tilpasse Red Dot Finder med teleskopet vigtigste optik. Se side 15 for 
flere oplysninger. 


18 Håndbetjenings Opbevaring Cradle: Holder Autostar Håndbetjening i en bekvem position på teleskopet. 


19 Mini SD Card Slot: Giver standard Mini-SD ™-kort, der skal bruges til at gemme billeder taget med teleskopet. Kan også bruges til at opdatere programmet firmwaren i teleskopet. 


20 USB-A-stik til fremtidig ekspansion 


21 USB-B-stik til pc: Forbinder dit teleskop til en pc, så teleskopet kan fjernstyres fra Autostar Suite-software, eller andre edb-planetarium-programmer. Denne port kan også bruges til at opdatere softwaren i din kikkert, forvalter brugerdefinerede kataloger, opbevare data om satellitter, kometer og asteroider nuværende, og at hente nye ture til dit teleskop. 


22 Videoudgang: Dette stik kan du tilslutte teleskopet til en tv-skærm (medfølger ikke). Denne skærm vil vise: 
a. Multiple linje menuer.

e. Astronom Inside videoer og billeder af 

månen, planeter, og dyb himmellegemer


23 Audio Output: Denne forbindelse vil give dig mulighed for at passere teleskopets stereolyd til eksterne højttalere, hovedtelefoner eller og eksterne
tv-skærm.


24 Elektronisk Focuser Connector: Sæt stikket i valgfri Meade Zero Image Skift Micro-Focuser (P / N 07080) til præcis fokusering kontrol.


25 Håndbetjening (HNDBX) Port: Sæt Autostar III tændspole ledningen (Side 12, Fig. 4, 23) i denne port.


26 12v Power Connector: Giver forbindelse, således at teleskopet kan få strøm fra enten en 12V DC auto cigaret lys stik eller fra en standard 115V AC hjem stikkontakt ved hjælp af frivillig Meade Universal Power Adapter. Det er vigtigt, at kun de Meade Universal Power Adapter kan bruges til at forsyne teleskopet.


27 Autostar Suite Software: Indeholder ETX-LS instruktionsbog, og en samling af nyttige programmer, herunder et planetarium program, Autostar Updater for at downloade og opgradere firmwaren i teleskopet, software til styring af teleskopet fra en computer og andre programmer, alle designet til at forbedre din brug af ETX-LS-system.
 

 


Brug af Red-Dot Finder 

Fordi dit teleskop har så meget forstørrelse, dens synsfelt er meget lille. Dette kan gøre det svært at vide præcis, hvor din teleskopet peger blot ved at kigge på det. For at hjælpe dig punkt teleskopet hurtigt og præcist, for terrstrial mål, eller når de ikke bruger Automatisk tilpasning og gå til at pege, har ETX-LS en 1X Red-Dot søgeren.

 
The Red-Dot Finder vil støtte dig i at pege dit teleskop nemt. Det virker meget som en jagerpilot's heads-up display. At tænde for Red Dot Finder, omhyggeligt rotere afbryderknappen, indtil du føler, at det klikker på. Dreje yderligere med uret vil øge dot lysstyrke. Juster prik til den mindste lysstyrke, hvor det let kan ses. Dette vil forlænge dens akkumulator liv og gøre det lettere at se svagere stjerner i baggrunden. Ser gennem Finder glasrude. Du vil se en rød prik oven på din opfattelse.

 Brug den retning taster på håndbetjening, flytte teleskopet, indtil den røde prik er på det mål, du ønsker at se i okularet. Som du kommer tæt på dit mål, vælge en moderat lav hastighed, som hastighed 5, og flytte mulighederne for at centrere dit mål, som du ser gennem okularet. Det en god måde at vænne sig til at finde den Flytningstasterne uden at fjerne øjet fra okularet .. 

Justering af Red-Dot Finder 
The Red-Dot Finder er blevet justeret på fabrikken, men du kan få brug for at røre op tilpasning fra tid til anden. For at gøre dette, ser gennem okularet af din rækkevidde og ved hjælp af hånd-controller centrum et fjernt objekt. Nu drejes på Red-Dot Søger og justere lysstyrken, så du kan se den røde prik. Se gennem synet som billedet ovenfor. 


Nu, uden at flytte teleskopet, justere angivne fingerskruer, indtil du har lagt den røde prik på objektet, hvor du ledte efter. Det er så simpelt. 
Nu bruger hånden controlleren til at sætte laseren prik på et nyt mål. Kontroller at se, at det ønskede mål er i okularet.

Tom side 

Tom side 

Tom side

Autostar III håndbetjening

Tour de Cosmos med Bare
Tryk på en knap

Den Autostar III hånd controller driver
ETX-LS teleskop med blot et par skubber af Autostar's knapper. Nogle af de vigtigste funktioner i Autostar III er:


• Automatisk flytte teleskopet på nogen af over
90.000 genstande gemt i databasen eller manuelt
Indtast astronomiske koordinater for alle
himmellegeme.


• Tag en guidet tur af de bedste himmellegemerne til

henblik på en given nat i året.


• Hent den nyeste satellit-data og software
revisioner direkte fra Meade hjemmeside
(www.meade.com) og dele software med andre
ETX-LS-entusiaster.

Den Autostar computer håndbetjening giver kontrol af næsten alle teleskop funktion. Autostar III har soft touch-taster designet til at have en positiv følelse. 

LCD (Liquid Crystal Display) er baggrundsbelyst med en rød LED (Light Emitting Diode) for det let at se i mørke. Den baggrundsbelyst display, vigtige arrangement, og sekventiel database gøre Autostar yderst brugervenlig.


2-Line LCD Display: Giver en grænseflade mellem ETX-LS og brugeren.


• Top linie: Viser de primære kategori eller
menupunkt.


• Bottom line: Indeholder et menupunkt eller
yderligere oplysninger om et objekt eller en genstand, afhængigt af hvilken funktion er
udføres.

1 "Enter": Vælger indstillingen på den anden linje i displayet. Når du ser på objektet beskrivende tekst, "ENTER" vil synkronisere optikkens koordinater med objektet. Dette er mest nyttigt, når synkronisering af klare stjerner for at opnå bedre peger i nærheden af stjernen. Se Navigere i menuerne, side 9, og Autostar III menutræ, 
side 23.

 
2 "BACK" Key: Vender tilbage til den forrige menu eller data niveau i Autostar databasen, indtil det øverste niveau, "Vælg punkt," er nået. 
BEMÆRK: Hvis du trykker på "BACK", mens der i "Vælg et element" niveau bevæger ETX-LS til den øverste skærm: "Vælg et element: Object." 


3 "MODE"-tasten: Cykler teleskopet gennem sine forskellige transportformer.

 
BEMÆRK: Under alle kikkert operation, trykke og holde "MODE" tasten vil stoppe den nuværende drift 


Fra en anden tilstand end den Menu Mode, trykke på "BACK"-tasten vil vende tilbage

 teleskopet til Menu Mode.

 Anvendelsesområde Info: Når du er i Menu Mode, trykke på "MODE" ændrer teleskopet i Anvendelsesområde Information Mode. Oplysninger om optikkens vises status på håndbetjeningen og

 
alle vedlagte video skærm. Når vises status, trykke på en af piletasterne (Pg. 19, Fig. 5, 7) for at vise følgende oplysninger: 

• rektascension og deklination 
 (astronomiske) koordinater.

• Højde (vertikal) og azimut (horisontal) 
  koordinater. 
• lokal tid og lokale sideriske tid (LST) 
• Timer og Alarm status 
• Dato 
• Site koordinater 
• Batteristatus 
• Telescope Serienummer 
• Fri hukommelse tilbage i teleskopet

 
Sky Map: Tryk på "MODE" igen og omfanget ændringer SkyMap Mode. I denne tilstand, vil en vedhæftet videomonitor vise et tracking himmel kort, der viser de stjerner og konstellationer i det område, som teleskopet er tilspidset. At trykke på rulle op og rul ned tasterne vil zoome ind på kortet i 
og ud.

 
Menu: Tryk på "MODE" igen for at vende tilbage til Menu Mode. 


4 "Go to" Key: Slews (flytter) teleskopet til koordinaterne for den sidste valgte objekt. Selv om teleskopet er drejning, kan operationen afbrydes når som helst ved at trykke på en vilkårlig tast undtagen "Gå til". At trykke på "Gå til" igen genoptager flytning til objektet.

5 Arrow Keys: Slew teleskopet i en bestemt retning (op, ned, venstre og højre), i en af ni forskellige hastigheder. Speed udvælgelse er beskrevet i HASTIGHEDER", nedenfor. Følgende funktioner er også tilgængelige med piletasterne: 
• Flytter teleskop - Brug op-og 
PIL NED til at flytte teleskopet 
lodret op og ned. Venstre piletast 
roterer teleskop vandret 
mod uret, mens den højre piletast 
roterer den med uret. 
• Dataindtastning - Når mulighederne er at spørge 
for brugeren har indtastet data, så brug Op og Ned 
Piletasterne for at rulle gennem breve af 
alfabet og numeriske cifre. Ned 
Piletast starter med bogstavet "A" og 
Pil Op starter med tallet "9." The 
Venstre og Højre pil bruges til at 
flytte den blinkende markør til venstre og højre på tværs 
LCD-skærmen. 
• Katalog Sider - Når mulighederne er 
præsentere lang kataloger med oplysninger, 
byer, himmellegemerne, stjerner, osv. ..., du kan 
Flyt gennem listen en side (8 dele) i en 
tid ved hjælp af op og ned piletasterne. 


6 Nummer Taster: Hvert nummer tasten på håndbetjeningen tjener en dobbelt funktion. Når du bedt om at indtaste numeriske oplysninger, de taster kan du direkte indtaste cifre i håndbetjeningen. På alle andre tidspunkter, de numeriske taster fungerer som genveje til de hyppigst besøgte steder i menuen træ. Tasterne har følgende virkning 
"1/Speed" - straks bringer op anvendelsesområdet hastighed menu, så du kan ændre hastigheden af teleskopet 


 Hastigheder 
ETX-LS har ni hastigheder, der er direkte 
proportional med siderisk hastighed (den hastighed, 
som stjerner synes at glide hen over himlen) 
og er beregnet til at udføre 
specifikke funktioner. At trykke på en taltast 
ændrer hastighed, som er vist for 
cirka to sekunder på Autostar display. 
T o ændre hastigheden, skal du trykke på 1/Speed. 
Ni tilgængelige hastigheder er: 

NummerTast "1" = 1x 
NummerTast "2" = 2x 
NummerTast r "3" = 8x 
NummerTast "4" = 16x 
NummerTast "5" = 0,25 ° / sek 
NummerTast "6" = 0,50 ° / sek 
NummerTast "7" = 1,0 ° / sek 
NummerTast "8" = 2,0 ° / sek 
NummerTast "9" = 4,0 ° / sek 

Speed "1", "3", eller "3" Bedste bruges til bøde centrering af et objekt i synsfeltet af 
en højere Styrke okular, såsom en 12mm eller 
en 9mm okular.

Speed "4", "5", eller "6": Muliggør centreringen et objekt inden for en lav til moderat Styrke okular, som standard Super 
Plössl 26mm.

 
Speed "7" eller "8": Bedst anvendes til omtrentlig centrering af et objekt i Red-Dot 
Søgeren. 


Speed "9": Flytter teleskopet hurtigt fra 
et punkt på himlen til den anden.

 
"2/Caldwell" - straks bringer op Caldwell kataloget indrejse menu, så du kan få adgang til alle Caldwell objekt ved sit katalog nummer.

 
"3/Messier" - straks bringer op Messier kataloget indrejse menuer, så du kan få adgang til alle Messier-objekt ved sit katalog nummer. 


"4/Focus" - Hvis du har en valgfri elektrisk Focuser knyttet til dit teleskop, vil dette centrale ændre funktionen af piletasterne, for at flytte Focuser ind og ud, frem for at flytte teleskopet. 


"5/Planet" - straks bringer op solsystemet objekt valgmenuen. Så kan du hurtigt finde månen, planeter, kometer og asteroider. 


"6/Stars" - straks bringer stjernen katalog udvalg menu, så du hurtigt kan finde klare stjerner ved navn, eller vælg stjerner af deres katalog index numre. 


"7/Volume" - bringer op lydstyrken for den indbyggede højttaler i dit teleskop. 


"8/Tours" - straks bringer op guidede ture

"9/Display" - straks bringer op håndbetjening lysstyrke, så du kan justere dine håndbetjening skærmen. 


"0/Mode" - Denne nøgle kan du bladre gennem teleskopets tilstande, (Se posten ovenfor).

 
7 Scroll Keys: besøgende valgmuligheder inden for en valgt menu. Menuen vises på første linje på skærmen. Valg i menuen vises, en ad gangen, på den anden linje. Tryk på piletasterne til at bevæge sig gennem valgmulighederne. Tryk på og hold en piletast til at bevæge sig hurtigt gennem valgmulighederne. Når du indtaster data, Scroll Down-tasten og Pil Ned bevæge sig fremad gennem alfabetet & cifre (A til Z, 0 til 9). Den Rul op-tasten og Pil Op flytte tilbage (Z til A, 9 til 0). Fælles symboler kan også fås på listen.

 
8 "MEDIA" Key: Medierne tasten kan du skifte mellem Hjælp og audio / video-beskrivelser og slukker. På ethvert tidspunkt du navigerer i menuerne, trykke Medier Key vil starte en forklaring på menuen funktion. Hvis du har valgt et objekt, trykke medierne tasten, vil fortælle dig mere om objektet. Hvis et medieklip, der afspilles, trykke på "Media" stopper et medieklip, og flytter du tilbage til menuen eller objekt display. 


9 Coil Cord Port: Sæt den ene ende af Autostar tændspole ledningen i denne port (Pg. 19. Fig. 5, 9), der ligger i bunden af Autostar håndbetjeningen.

 
10 Coil Cord: Sæt den ene ende af Autostar tændspole ledningen til HNDBX port (Pg. 12, Fig. 4, 23) af input / output panel af teleskopet og den anden ende i spolen ledningen port (fig. 5, 9).

ETX-LS TIPS


Observerings Overvejelser

• Prøv at vælge en iagttage sted væk fra gaden og hus lys og bil forlygter. Selv om dette ikke altid er muligt, jo mørkere det websted, jo bedre.


• Forsøg ikke at bruge en almindelig lommelygte.
Erfarne observatører bruge røde LED lommelygter, røde nytte lys på Autostar III håndbetjening, eller bånd rødt cellofan med deres lommelygter bruge til opsætning og kort læser, så de ikke behøver at tiden justere deres øjne til mørket. Vær omhyggelig med ikke at skinne klart lys, hvis der er andre observatører i området. Må ikke skinne en lommelygte ind i teleskopet, mens nogen er observation!


• Kjole varmt. Det bliver køligt, når du sidder i længere perioder.


• Praksis oprette dit udstyr i løbet af dagen eller i en brændende område til at blive fortrolige med det inden jeg går til en mørk side.


• Brug dit 26mm okular for at se jordbaserede objekter og større områder af rummet, såsom åbne stjernehobe. Brug valgfri højere Styrke okularer, såsom en 9mm okular, når du ønsker at se noget helt tæt på, såsom kratere på Månen eller ringe af Saturn.
Tom side

Guided Tour Menu 

Når Guided Tours er valgt, ETX-LS viser dig en liste med tema ture, som vil hjælpe dig med at udforske nattehimlen. Disse ture er på forhånd programmeret præsentationer af genstande, der er synlige for brugeren bestemt sted, tid og dato.

 
Den mest populære tur er "Tonight's Best", der guider brugeren til den bedste objekter, der er i øjeblikket op på nattehimlen. Denne tur er den nemmeste måde at komme i gang med at udforske kosmos med din nye ETX-LS teleskop.

 
Hver tur vil vælge de objekter, nuværende multimedie-klip om objektet, og hvis du trykker på "Gå", sætte det objekt i okularet af teleskopet for dig at se. 
Teleskopet kommer præinstalleret med:

 
• "Tonight's Best", et udvalg af de mest interessante objekter synlige på en nat. 
• "A Star's Life", forklarer, hvordan stjerner dannes, skabt, forandringer gennem deres liv, og til sidst dø ved hjælp af eksempler, der er synlige i aften. 
• "Hvor langt er langt", en forklaring af den fænomenale afstande du kan se med dine ETX-LS.

 
Autostar Suite giver dig også mulighed for at oprette dine egne guidede ture i luften, herunder dine egne ting, titler, billeder og lyd-filer (for komplette instruktioner om, hvordan du bruger autorisationsværktøjer henvises til håndbogen er opført på Autostar Suite DVD) .

 
Object  Menu
Næsten alle observere med ETX-LS er udført ved hjælp af menuen Objekt kategori. (NB: Undtagelser omfatter Guided Tour og landemærker).

 
Mange ETX-LS-menuen kategorier indeholder databaser. En ETX-LS-databasen er en liste over objekter, som stjerner, planeter, kometer, stjernetåger og så videre. Når et af disse objekter er valgt fra en database, ved at trykke på "ENTER" og derefter "Gå til", ETX-LS flytter dit teleskop (hvis de er korrekt justeret), og peger det på det valgte objekt.

 
Menuen Objekt muligheder omfatter:

 
Solar System er en database over de otte planeter (Jorden er ikke inkluderet) i stigende 

baner fra Solen, efterfulgt af Månen, asteroider og kometer.

 
Konstellation er en database over alle 88 nordlige og sydlige halvkugle konstellationer. Når dette menupunkt vælges og en konstellation navn vises på den første linje af skærmen, MMS beskrivelse af konstellationen bliver spillet. Når medierne præsentationen er færdig, eller du trykker på "Media" nøglen til at standse den præsentation, en menu giver dig tre muligheder: 


• Vis Resumé - præsenterer de vigtigste data om den konstellation. 
• Walk the Stars - præsenterer et katalog af 
klareste stjerner i den konstellation, så du 
kan gå den konstellation tal. 
• Vis objekter - viser en liste over de bedste dybe 
himmellegemer i denne konstellation for dig 
at udforske. 


Deep Sky er en database over objekter uden for vores Solsystem som stjernetåger, stjernehobe, galakser og kvasarer grupperet i forskellige kataloger som Messier, Caldwell og NGC. 
Star er en database af stjerner er opført i forskellige kategorier såsom navn, double, variabel, eller i nærheden. 
Vigtigt Bemærk: Når du ser på objektet beskrivende tekst, trykke på "ENTER" vil synkronisere optikkens koordinater med objektet. Dette er mest nyttigt, når synkronisering af klare stjerner for at opnå bedre peger i nærheden af stjernen. 
Bruger Catalogs giver brugeren mulighed for at definere og gemme i hukommelsen deep-sky objekter af særlig interesse, der ikke i øjeblikket i ETX-LS-database. Se appendiks B, side 37 for mere information (for komplette instruktioner om, hvordan du bruger autorisationsværktøjer henvises til håndbogen er opført på Autostar Suite DVD). 
Satellit er en database over Jorden-objekter i kredsløb såsom Den Internationale Rumstation (ISS), Hubble Space Telescope (HST), Global Positioning System (GPS) satellitter, og geosynkront kredsløb satellitter. For at finde og spore satellitter, skal du hente de seneste orbital data i teleskopet. 
Landmarks gemmer placeringen af jordbaserede interessante steder, som du opretter i den permanente ETX-LS database.

VIGTIGT: Hvis du vil bruge Landmark funktionen, skal teleskopet være placeret og tilpasset præcis som da lokaliteten blev føjet til databasen. 
• Vælg - At vælge en lokalitet allerede i 
databasen (se ADD nedenfor), vælge "Vælg" 
valgmulighed og rulle gennem listen. Tryk på "ENTER" 
at vælge en lokalitet, og tryk derefter på "Gå til" og 
teleskop slews til objektet. 
• Tilføj - Du kan tilføje en lokalitet, skal du vælge "Tilføj" 
valgmulighed. Indtast et navn til Landmark. Find 
og center Landmark i okularet, så 
Tryk på "Enter". 


Event Menu 
Event menuen giver adgang til datoer og tidspunkter for astronomiske begivenheder. Event-databasen omfatter:

 
Solopgang og solnedgang beregner tid, at solen står op eller sætter på den aktuelle dato

. 
Månen og Moonset beregner tid, at Månen stiger eller sæt på den aktuelle dato. 


Månens faser viser dato og tidspunkt for det næste nye, 1. kvartal, Fuld og 3. kvartal Moon.

 
Meteorsværme indeholder oplysninger om kommende meteorsværme, såsom Perseids, den Leonids, osv. Også lister datoerne for brusere og når de når maksimum. 
BEMÆRK: Meteors er hurtig bevægelse, der dækker store områder af himlen og er som regel bedst observeres med det blotte øje.

 
Solformørkelse lister kommende solformørkelser, herunder dato og type (i alt, ringformede eller delvis) af formørkelsen, og placeringen og tidspunktet for den første og sidste kontakter i Månens skygge. Brug Rul op og ned tasterne til at vise de tilgængelige data. Husk, aldrig bruge en kikkert til at se på solen! 


Måneformørkelse lister kommende måneformørkelser, herunder dato og type (total, delvis, penumbral) af formørkelsen. Brug Rul op og ned tasterne til at vise de tilgængelige data. 
Min. (Minimum) af Algol er den mindste lysstyrke dramatiske fortrænge binært stjernesystem, Algol. Det er forholdsvis tæt på en afstand af 100 lysår. Hver 2,8 dage i løbet af en 10 timers periode, Algol undergår en væsentlig ændring i den tilsyneladende størrelsesorden som en af de to stjerner passerer bag den anden. Det samlede omfang af de to stjerner således dykker fra 2,1 til et minimum på 3,4 halvvejs igennem formørkelsen som den anden stjerne er skjult. ETX-LS beregner minimum størrelsesorden tid i midten formørkelse.

 
Efterår og Vernal Equinox beregner tid og dato for ind eller forårsjævndøgn i indeværende år.

 
Vinter-og sommersolhverv beregner tid og dato for vinteren eller sommersolhverv af 
indeværende år. 


Take Picture Menu

 
Du kan tage lang-området billeder af nattehimlen med Eclips CCD-modul, der er en del af LightSwitch tilpasning systemet. It's great for konstellation skud, og du kan se nogle store lyse dyb himmellegemer 
samt. 


Bemærk, at mens du tage og gemme billeder på en bruger, der leveres SD-kort til download til din pc, til fuldt ud at bruge mange af mulighederne nedenfor og få vist dit billede skal du slutte den ETX-LS til en bruger, der leveres ekstern videomonitor. 


Start med at vælge "Take Picture" fra topmenuen:

 
"Take Picture"> "ENTER" 


Så vil du se følgende valgmuligheder: 


• Preview Eksponering: Viser "Finder Image; Exposing ...". OP / NED justerer eksponering Time (ET). En længere eksponering optegnelser lysstærke stjerner. En kortere eksponering optegnelser lysstærke stjerner. En kortere eksponering er bedre for meget lys emner.

• Indstil kontrast: OP / NED vælger ruller gennem de tretten forudindstillede Contrast kurver til rådighed, "Cont. Dag "," Cont. Moon "," Cont. Planet "," Cont. Stjerner "og" Cont. Deep1 "gennem" Cont. Deep9 ".

 
Indstillingen efter "Cont. Deep9 "er Cust.Cont. (Custom Contrast). Denne indstilling kan du justere kontrast og lysstyrke for at oprette din egen indstilling. Derimod er kontrolleret ved hjælp af venstre / højre pilen Keys. Lysstyrke styres ved hjælp af UP / DOWN piletasterne. BEMÆRK: for fuldt ud at udnytte disse Custom kontrast indstilling, du får brug for brugen af en ekstern skærm. Ellers valgte en af de tretten forudindstillede Contrast kurver.

 
• Shoot & Store: Giver dig mulighed for at tage billedet og gemme det til SD, når du har tilpasset indstillingerne og er tilfreds med preview. Du skal have et SD-kort formateret med filsystemet FAT32 indsat i teleskopet til at bruge denne funktion. Tryk på "BACK"-tasten for at gemme billedet. 


• Dark Calibration: Giver dig mulighed for at tage en mørk ramme af samme eksponering som dit billede, men med kameralinsen dækket til at kombinere og trække ud støj fra dit billede. Du skal dække kameralinsen med objektivdækslet, før du tager den mørke kalibrering rammen. 


Deep Sky Imager (DSI) Serie: disse højt 
ydeevne, er let at bruge og økonomisk overkommelig farve og sort / hvid CCD kamera undertrykker elektronisk støj, og ved ikke at komprimere data fra sensoren til at øge billedkvaliteten. Deep Sky Imager bruger en fuld 16-bit analog-til-digital-konverter til at styrke billedet dybde, kontrast og dynamikområde.

 
DSI-serien er USB-kompatible nemt interface med de fleste Windows-baserede bærbare computere. Det omfatter Autostar Suite, som automatisk sorterer, bringer og kombinerer de bedste billeder, som resulterer i en meget detaljeret farvebillede.

 Følgende Deep Sky kameraer modeller og tilbehør er til rådighed: 


Deep Sky Imager III (DSI III) 
Deep Sky Imager Pro III (DSI PRO III) 
Deep Sky Imager II (DSI II) 
Deep Sky Imager Pro II (DSI PRO II) 
Deep Sky Imager Pro II (DSI PRO II), w / RGB Color Filter Set 


Utilities Menu 

Hjælpeprogrammer menuen giver adgang til flere ekstra funktioner i ETX-LS: 


Volume: Justerer lydstyrken af teleskopet ved hjælp af piletasterne. Når du er færdig, skal du trykke på "ENTER"

. 
Lysstyrke: Justerer lysstyrken på skærmen ved hjælp af piletasterne. Når du er færdig, skal du trykke på "ENTER".

 
Kontrast: Justerer kontrasten på skærmen ved hjælp af piletasterne. Når du er færdig, skal du trykke på "ENTER". 


Night Vision: Når du har en ekstern video-skærm til din kikkert, vil du finde de lyse farverige skærme kan påvirke dit nattesyn og gøre det vanskeligt at se, dim objekter i okularet af dit teleskop. Det menneskelige øjes følsomhed faktisk stiger til omkring den første halve time du er i mørke. Du har bemærket dette, når du går ud af en mørk biograf i dagtimerne solen, hvordan over lyse dagen synes. Denne mørke tilpasning af dit øje kan reduceres med hvidt lys. Rødt lys ikke har denne effekt på mørke tilpasset vision. Nattesynet option på dit teleskop vil ændre visningen fra farve til nuancer af rød. Der er tre indstillinger: 


Auto - Den video vil automatisk skifte til rødt 
om natten. 
Autostar III Menu Options 


On - Vælger fuld tid rød video.

 
Off - Vælger fuld tid farve video.

 
Sleep Anvendelsesområde er en Styrke og tidsbesparende mulighed, der lukker ned ETX-LS teleskop uden at glemme sin tilpasning. Med "Sleep Anvendelsesområde" valgt, tryk "ENTER" for at aktivere Sleep funktion. ETX-LS går mørkt, men det interne ur holder kører. Tryk på en tast, undtagen "ENTER", at genaktivere ETX-LS

. 
Park Anvendelsesområde er designet til et teleskop, der ikke flyttes mellem observere sessioner. Juster 
teleskop én gang, derefter bruge denne funktion til at parkere teleskop. Næste gang den tændes, ingen tilpasning er nødvendig. Trykke på "ENTER" får teleskopet til at flytte til sin forudbestemte Park stilling. Når parkeret, på skærmen for at slå strømmen. 


VIGTIGT: Når "Park Anvendelsesområde" valgmulighed er valgt og displayet beder dig om at slukke optikkens elforsyning, ETX-LS er i stand til at blive sendt tilbage til drift uden at slukke for strømmen og derefter tilbage på. 


Setup Menu 


Opsætningsmenuen's primære funktion er at justere teleskopet. Men der er mange andre funktioner, der findes i menuen Opsætning, herunder:

 
Juster forbereder dit teleskop til automatisk at lokalisere og spore objekter. Der er fire forskellige tilpasning til rådighed. Medmindre du specifikt deaktivere LightSwitch som standard tilpasningen, vil omfanget bruge denne metode, umiddelbart efter du tænder op. Hvis du ønsker at bruge en alternativ metode nedenfor, skal du sørge for at deaktivere automatisk tilpasning på præferencer.

 
• Automatisk Juster vil bruge LightSwitch ® 
tilpasning metode til at tilpasse dit teleskop. 

• Alt. Az. 2-stjernede vil begynde den interaktive to star 
tilpasningen. Komplet detaljer 
beskrevet i Advanced ETX-LS funktioner 
afsnit af denne håndbog.

 
• Alt. Az. 1 Stjerne begynder det interaktive en stjerne 
tilpasningen. Komplet detaljer 
beskrevet i Advanced ETX-LS funktioner 
afsnit af denne håndbog. 


Terrestrial vil oprette teleskopet til brug på 
jord objekter.

 
Præferencer kan du konfigurere optikkens opførsel, der passer til dine egne set smag. Indstillelige valgmuligheder omfatter:

 
• Gendan standarder indeholder alle indstillinger tilbage til 
fabrikken oprindelige værdier. 


• Hi Precision Slews giver dig mulighed for at slå en høj 
præcision slews til og fra. Når denne funktion er 
aktiveret, og du kommandoen teleskopet til 
GoTo og objekt, vil det først slog til en nærliggende stjerne 
og beder dig om at centrere stjerne og derefter trykke 
"ENTER" for at fortsætte. Denne funktion forsikrer 
Målet vil være i den præcise midten af 
okularet. Med svage objekter på grænsen af din 
anvendelsesområde, eller når der foretages astro-billeder, så 
Hej Precision forsikrer du har ramt plet. 


• Standard Alignment giver dig mulighed for at aktivere eller 
deaktivere LightSwitch tilpasning, når omfanget 
beføjelser op. Når du deaktiverer standard tilpasning, 
teleskopet vil kræve, at du vælge og 
udføre en af tilpasningen procedurer i henhold 
Setup menuen, før dit teleskop vil 
automatisk finde og spore objekter. 


• Spil intro-video giver dig mulighed for at deaktivere 
indledende medier besked, der afspilles, når 
teleskop er først startes op. 


• Spil Media 1:e giver dig mulighed for at vælge, når 
multimedieobjektfil beskrivelser er spillet. Som 
afsendt fra fabrikken, teleskopet er 
konfigureret til at spille den beskrivende medierne før 
viser dig objektet data. Deaktivering Medier 
1. option, vil medføre, at objektets data, der skal 
vises straks efter objekt udvælgelse. Hvis 
du ønsker at høre de beskrivelser, du skal 
udtrykkeligt at trykke på "Media"-tasten.

 
• Animerede Media giver dig mulighed for at omgå 
animeret del af medierne. Som sendes fra 
fabrikken, de fleste objekter har to medieklip. 
Den første er en animeret oversigt fortælles af en 
mandlig stemme. Dette er efterfulgt af en anden, 
mere detaljeret beskrivelse af en kvindelig 
fortælleren. Deaktivering "Animeret Media" vil springe 
afspilning af audio / video medieklip og gå til den 
kun lyd præsentation. 


• Tidszone giver dig mulighed for at vælge en international 
tidszone eller manuelt at konfigurere en tidszone 
til enhver del af en time, du behøver.

• Brug GPS giver dig mulighed for at deaktivere brug af GPS 
at bestemme tid og dit optikkens 
placering. Hvis din rækkevidde er monteret i en 
observatorium, eller på en permanent montering, invaliderende 
GPS kan fremskynde din start. Når GPS 
er deaktiveret, bliver du præsenteret for en menu, der giver 
dig mulighed for at anvende den tidligere positioner, 
og det indre ur tid, ind i dato, 
tid og sted manuelt, tager et GPS-fix, eller 
udgangspunkt i en Demo / Terrestrial tilstand.

 
• Rev N / S giver dig mulighed for at vende funktion 
op og ned piletasterne. Dette kan være praktisk 
når du bruger diagonaler.

 
• Rev E / W giver dig mulighed for at vende funktion 
venstre og højre piletaster. Dette kan være praktisk 
når du bruger diagonaler.

 
• parkeringsplads giver dig mulighed for at angive en brugerdefineret park 
position. Dette er bekvemt for permanent 
monteret Områderne vil blive genoptaget, og parkerede 
efter hver brug.

• Brugerdefineret Rate giver dig mulighed for at foretage mindre 
tilpasninger af teleskoper tracking sats. 


Tip: Hvis du har problemer med teleskopet, det første skridt til at komme tilbage på sporet, er at bruge Indstillinger - Restore Factory Defaults 

kommando sats.

 
Kalibrer giver dig mulighed for præcist at indstille flere aspekter af dit teleskop til topydelse. Kalibrering omfatter:

 
• Smart Drive kan du træne den ækvatoriale 
sporing af teleskopet for Peak Performance. 
Denne indstilling er kun tilgængelig, når teleskopet er 
monteret på valgfri stativ og 
Equatorial kile.

 
• Azimuth Drive kan du træne dine azimut 
drev for peak peger nøjagtighed. 


• Elevation Drive kan du træne din højde 
drev for peak peger nøjagtighed. 
• Finder Bias recalibrates den Eclips 
kameraets elektronik. 


• Finder Darks tager termisk kalibreringsdataene for 
Det Eclips kameraet. 


• Finder Center recomputes midten af 
Eclips kamera. Når du ændrer diagonaler eller 
andet udstyr til tilpasning af udstyr 
med Eclips kameraet kan ændre. Hvis du er 
at få gode justeringer, men objekter 
konsekvent off-center med samme beløb, du 
bør benytte muligheden for at afhjælpe problemet.

AVANCERET ETX-LS FEATURES

To stjerner Alt Az Alignment 

1. Vælg Alt. Az. 2-stjernede tilpasning fra Juster 
menuen for at begynde to stjerne tilpasning. 


2. "Automatisk justering" skærme. Systemet nu 
udfører følgende rutiner (tryk på enhver ETX - 
LS-tasten for at afbryde automatisk tilpasning). 
Advarsel: Da teleskopet udfører 
efter operationer, vil det svinge og dreje. Beholde 
sikker afstand fra teleskopet. Teleskopet 
nu finder det niveau og vippe position 
teleskop, og registrerer også, hvor True North er. 
Det kan faktisk ikke niveau eller vippe teleskop eller 
point til North - det er bare at opdage disse holdninger. Dette kan tage et minut eller to.

 
a. Forsøg på en "GPS-Fix". GPS-modtageren 
forsøg på at erhverve og synkronisere med signaler fra GPS-satellit-system. "Getting GPS-Fix" vises Bemærk: Tryk på Mode tasten for at afbryde GPS-fix. Du 
vil derefter blive bedt om at indtaste den tid, dato og placering. 


b. Registrerer "niveau" i bunden af teleskopet; 
fund tilt og spids. At opdage niveau, ETX-LS 
skal beregne "niveau" på tre kompas 
point. ETX-LS også bestemmer 
positionering (dvs., tilt og spids) af den optiske rør. 


c. Fund North. Lokaliserer magnetisk nord, derefter beregner True North.

 
BEMÆRK: Efter at udføre disse operationer, ETX-LS nu kender:

 
• Optikkens begrænsende holdninger 
• Hvis niveauet er for teleskopet 
• Placeringen af True North 
• Den observation grundens placering 
• Dato og tidspunkt 


d. Når det niveau, tilt og North er påvist, 
teleskopet vil "Gå til" 2 tilpasningen 
stars.The teleskop vil gå til disse stjerner 
For at orientere sig mod himlen. Når det er 
gjort det, vil det være i stand til at pege på en af

nearly 100.000 genstande i sin database

e. "Automatisk tilpasning: Valg af Star" og 
"Krøjning" skærm. Når det er tæt på tilpasning stjerne "Center Lysne Star: Tryk 
"ENTER" "skærme. Når teleskopet slews 
til den første stjerne, kan det ikke vises i synsfeltet i okularet. Brug Red Dot Finder (Pg. 12, Fig. 2, 16) for at finde den stjerne. Tilpasningen stjerne vil være let at genkende - det vil være den klareste stjerne på himlen, hvor teleskopet peger. Brug piletasterne til at centrere tilpasning stjerne i 
okularet. Når tilpasningen stjerne er centreret, skal du trykke på "ENTER". Gentag proceduren for den anden tilpasning. 
f. Teleskopet nu slews til den anden 
tilpasning stjerne. ETX-LS displays "Center 
Lyseste Star ".

 
g. "Tryk på" ENTER "" skærme. Brug Arrow 
tasterne for at centrere tilpasningen stjerne i 
okularet. Når den anden tilpasning stjernen er 
centreret, skal du trykke på "ENTER". 


h. "Alignment succesfulde" skærme. Hvis "Alignment Mislykket" viser, udføre proceduren igen.

 
BEMÆRK: Hvis du har en forhindring, som et træ 

eller en bygning blokerer dit syn på tilpasning stjerne, eller hvis du har nogen tvivl overhovedet om den stjerne, der har valgt, ikke noget problem. Bare tryk på SCROLL NED-tasten og ETX-LS vil finde en anden stjerne til 
justere på.

 
BEMÆRK: De udvalgte tilpasning stjerner kan variere afhængigt af dato og tid. Alt, hvad der kræves, er for 
observatør at centrere udvalgte stjerner i 
okularet når du bliver bedt om.

 
VIGTIGT: Den "Telescope: Mount" valgmulighed 
af Setup menuen er indstillet til "Alt / Az" som standard 
tilpasning af fabrikken. Eksemplet præsenteret 
i dette afsnit forudsætter, at du udfører 
en tilpasning procedure for første gang med din 
teleskop og derfor "Telescope: Mount" 
option behøver ikke at blive valgt.

Alt / Az 1 Stjerne Alignment 


One-Star Tilpasningen kræver et vist kendskab til nattehimlen. ETX-LS indeholder et bibliotek af klare stjerner. One-Star Tilpasningen er identisk med to-Star Alt / Az: Tilpasning (se to-STAR Alt / Az TILPASNING ovenfor), dog kun én stjerne fra databasen er valgt som observatør for tilpasning.

 
Findes objekter ikke i databasen 

Selv ETX-LS indeholder en omfattende database af himmelsk objekter (stjerner, tåger, planeter, osv.), som du kan observere, kan du med tiden vil se objekter, der ikke er en del af databasen. ETX-LS er en funktion, der giver dig mulighed for at indtaste et objekts RA og december og giver mulighed for automatisk drejning af teleskopet til det indtastede koordinater.

 
For at bruge denne mulighed, skal du først nødt til at kigge op RA og december koordinater for den genstand eller objekter, du ønsker at observere. Check out the Internet, lokale bibliotek eller en boghandel for astronomi bøger, cd-rom'er, eller tidsskrifter (f.eks Sky & Telescope eller astronomi), for at finde koordinater for himmellegemerne.

 
Du kan indtaste koordinater for et objekt i Telescopet: 

1. Sørg for ETX-LS er initialiseret og 
teleskop er blevet tilpasset.

 
2. Fra enhver menu trykke på "MODE"-tasten til at ændre 
til Anvendelsesområde Info tilstand. 


3. Rul displayet, indtil teleskoper Nuværende 
RA vises.

 
4. Tryk på "Gå til"-tasten. Omfanget vil nu hurtigt 
du indtaste objektets koordinater.

 
5. "Right Asc.: 00.00.0" vises. Brug nummeret 
taster til at indtaste cifrene for rektascensionen 
koordinering af dit objekt. Når du er færdig, 
Tryk på "Enter"

. 
6. "Deklination: 00 ° ,00 '" skærme. Brug nummeret 
taster til at indtaste cifrene for Deklination 
koordinering af dit objekt. Hvis det er nødvendigt, så brug 
Piletasterne til at ændre "+" til "-". Når du er 
færdig, skal du trykke på "ENTER".

 
7. Teleskopet vil nu flytte til dit objekt. 
Lokaliteter 


 Lokaliteter


Dette menupunkt giver dig mulighed for at definere og gemme jordbaseret objekter i Landmark databasen. For det første, en skelsættende skal lagres i hukommelsen ved hjælp af "Landmark: Add" valgmulighed. Hvis du vil se en lokalitet, skal du bruge "Landmark: Vælg" valgmulighed. 


Du kan tilføje en lokalitet til databasen 


I denne procedure, skal du gemme placeringen af jordbaserede vartegn i ETX-LS hukommelse. 


1. Indstil teleskopet i hjemmet stilling, hvis 
nødvendigt. Bemærk til senere brug, hvor 
teleskopet er placeret, og hvis du har justeret 
teleskopet, hvor tilpasningen metode der anvendes.

 
VIGTIGT: Hvis du vil bruge Landmark 
funktion, skal teleskopet være placeret og 
tilpasset præcis som da den skelsættende (r) blev 
føjet til databasen.

 
2. Vise "Setup: Mål" menupunkt. Valgte 
"Terrestrial" og tryk på "ENTER". Valg af denne 
option slukker sporing til astronomiske objekter. 
Vær sikker på at ændre denne indstilling tilbage til 
"Astronomiske", når du ønsker at se himmelsk 
objekter igen. 


3. Tryk på "BACK" én gang. "Vælg et element: Setup" skærme. 


4. Tryk på Scroll Down-tasten og "Select 
Konto: Object "skærme. Tryk på "ENTER". "Objekt: 
Solar System "skærme

 
5. Tryk på Rul op-tasten to gange og "Objekt: 
Lokaliteter "vises Tryk på" ENTER ". 
"Landmark: Vælg" skærme.

 
6. Tryk på Scroll Down-tasten. "Landmark: 
Tilføj "skærme. Tryk på "ENTER". 


7. "Landmark Name" skærme. Ved hjælp af piletasterne, 
Indtast et navn til den lokalitet, som du ønsker at tilføje til 
databasen. Når du er færdig, skal du trykke på "ENTER".

8. "Center Landmark. Tryk på "ENTER" "skærme. 
Udelukkende ved hjælp af piletasterne (ikke manuelt flytte 
teleskopet), flytte teleskopet til den ønskede 
vartegn og center objektet i okularet. 
Tryk på "ENTER". Objektet er nu gemt 
i hukommelsen.

 
9. "Landmark: Add" skærme. Hvis du ønsker at tilføje 
mere landmærker, gentage trin 5 til 7

. 
At se et punkt i databasen
 
1. Sørg for, at teleskopet er placeret, og tilpasset 
præcis som da den ønskede lokalitet blev 
trådte ind i hukommelsen.

 
2. Vise "Landmark: Vælg" menu option. 
Tryk på "ENTER". 


3. Brug piletasterne til at rulle gennem listen over 
objekter, du tidligere har indtastet. Når 
ønskede objekt viser, at trykke på "ENTER" vælg 
objektet. Brug piletasterne til at rulle gennem 
geografiske oplysninger om objektet, hvis det ønskes. 
Tryk på "Gå til" for at flytte teleskopet til 
lokaliteten. 


4. Tryk på "BACK" for at afslutte. 


Observering af Satellitter 


I denne procedure, skal du forberede din kikkert til at iagttage en satellit pass.

 
1. Naviger til "Objekt: Satellit" menupunktet 
og tryk på "ENTER". 


2. Brug piletasterne til at rulle gennem listen 
af satellitter.

 
3. Vælg en satellit fra listen og tryk på "ENTER". 


4. "Beregner ..." og derefter "Tracking ..." vises. 
Hvis satellitten vil gøre en pass, 
"Placeret" vises. 


5. Brug piletasterne til at vise data om 
pass: aos - erhvervelse af signal og los - tab af 
signal. Hvis du trækker aos fra los, du 
kan beregne, hvor lang tid satellitten vil være synlig. 
Beliggenhed oplysninger viser også. 


6. "Alarm" vises efter placering. 
Tryk på "ENTER" og ETX-LS indstiller automatisk 
alarmen til at lyde et minut, før satellittens 
planlagt udseende. Du kan vende tilbage til regelmæssig 
bemærkninger, indtil alarmen går i gang. 
AVANCERET ETX-LS FEATURES 


7. Når alarmen går i gang, vender tilbage til satellit 
menuen og trykke på en piletast, indtil det ønskede 
satellit er på den øverste linje i displayet. 


8. Tryk på "Gå til", ETX-LS slews teleskopet til 
hvor satellitten skal vises. Motoren 
drevet stopper og en nedtælling vises. 
BEMÆRK: Hvis den planlagte udseende position 
satellit er hindret (dvs. ved en bygning, træ, eller bakke), 
Tryk på "Enter" og ETX-LS begynder at flytte 
teleskop langs den forventede satellit spor. 
Når sporet rydder obstruktion, skal du trykke på "ENTER" 
igen for at holde pause i teleskop, derefter fortsætte med 
denne procedure. 


9. Med omkring 20 sekunder tilbage på nedtællingen 
timer, begynder at se gennem teleskopet Red 
Dot Finder (Pg. 12, Fig. 2, 16) for satellit til 
Indtast synsfelt.

 
10. Når satellitten ind i søgeren på 
, skal du trykke på "ENTER". Teleskopet begynder at spore 
med satellit.

 
11. Brug ETX-LS Piletasterne at centrere objektet 
i søgeren, så ser gennem okularet 
for at se objektet. 


Satellitbaner ændringer og nye satellitter (herunder Space Shuttle) er iværksat. Du kan bruge Autostar Updater programmet cirka en gang om måneden for at få opdaterede informationer og instruktioner om, hvordan du henter disse data til ETX-LS. Hvis orbitale parametre er mere end en måned gammel, satellit-pass, kan ikke ske på det tidspunkt forudsagt af ETX-LS. Downloading kræver, at du bruger et USB-kabel til at forbinde teleskop til en pc for at opdatere satellit elementer. 


BEMÆRK: Satellit observation er en spændende udfordring. De fleste satellitter i lav bane, der kører på ca 17500 mph. Når synlige, de bevæger sig hurtigt over himlen, og er kun i synsfeltet for et par minutter, der kræver ETX-LS til at flytte teleskopet hurtigt. Bedste visning er i nærheden af solopgang eller solnedgang, hvor himlen er mørk. Visning i midt om natten kan være problematisk, fordi satellitten kan passere overhead, i Jordens skygge.

Jordobservationssystem 


Den ETX-LS er en fremragende høj opløsning, jordbaserede (land) teleskoper. Visning af jordbaserede objekter skal gå langs Jordens overflade gennem hedebølger. Disse hedebølger ofte medføre nedbrydning af billedkvaliteten. Lavere strømforbrug okularer, ligesom Super Plössl 26mm okular, forstørre disse hedebølger mindre end højere styrke okularer. Derfor lavere strømforbrug okularer give en roligere og bedre image. Hvis billedet er uskarpt eller dårligt definerede, reduceres til en lavere effekt okular, hvor hedebølger ikke har en sådan indflydelse på billedkvaliteten. Observation i tidlige morgentimer, før jorden er opbygget indre varme, producerer bedre visning vilkår end i løbet af eftermiddagen timer.

 
Hvis du ønsker at iagttage et fjernt land objekt, såsom en bjergtop eller en fugl, du ønsker at bruge dit teleskop i sin Jordobservationssystem tilstand. At starte op teleskopet i Terrestrisk tilstand:

 
1. Tænd teleskopet.

 
2. Når du hører den indledende lyd, skal du trykke på 
"MODE"-tasten. Teleskopet vil flytte til udgangspositionen, og når det er holdt op med "Vælg et element" vises på håndbetjening skærmen. Brug piletasterne til at bevæge sig gennem menuen til "Justering". Tryk på "Enter"-tasten igen for at have oprettet "Justering" menuen. Brug piletasterne til at flytte til "Terrestrial" og trykke på "Enter".

 
3. Flyt dit teleskop ved hjælp af pilene 
på håndbetjening mens du ser gennem Røde - 
Dot Finder til at sætte dit mål i okularet. 


4. Fokus på målet med fokus knop (pg. 12, Fig. 

2, 9) .ETX-LS TIPS
For meget styrke?

Kan du nogensinde få for meget styrke? Hvis den type af styrke, du henviser til, er okularet
forstørrelse, ja, du kan! Den mest almindelige fejl i begyndelsen observatør er at "overmande" et teleskop ved hjælp af store forstørrelser hvor teleskopets blænde og atmosfæriske betingelser kan ikke med rimelighed støtte. Husk, at en mindre, men lyse og godt løst billedet er langt bedre end en, der er større, men svagt og dårligt løst (se fig. 7a og 7b til venstre). Beføjelser over 400X kun bør anvendes under steadiest atmosfæriske betingelser.


De fleste observatører skal have tre eller fire ekstra okularer til at opnå den fulde spektrum af rimelige forstørrelser muligt med ETX-LS teleskoper. Se TILBEHØR, side 16.

Vedligeholdelse

Den ETX-LS er en præcision optisk instrument, som skal give en levetid på givende visning.

 
I betragtning af den omsorg og respekt, der tilkommer præcist instrument,-den ETX LS vil sjældent, om nogensinde, kræver fabrikken service. Vedligeholdelse retningslinjer omfatter:

 
1. Undgå rengøring af teleskopets optik: en lille støv på forsiden overflade optikkens berigtigelse linse giver næsten ingen forringelse af billedet kvalitet og bør ikke betragtes som grund til at rense linsen. 


2. Når det er absolut nødvendigt, støv på det forreste lygteglas bør fjernes med blide strøg af en kamel hår børste eller blæst ud med en øre sprøjte (findes på ethvert apotek). IKKE bruge en kommercielle fotografiske linserenser. 


3. Organisk materiale (fx fingeraftryk) på forsiden 
linse kan fjernes med en opløsning af 3 dele 
destilleret vand til 1 del isopropylalkohol. Du 
kan også tilsættes 1 dråbe af bionedbrydeligt 
opvaskemiddel pr pint opløsning. Brug en blød, 
hvid ansigtsservietter og gøre kort, blid 
streger. Skift væv ofte. 


4. FORSIGTIG: Brug ikke parfumeret eller lotioned væv 
der kan beskadige optik. 


5. Ikke, uanset årsag, fjerne berigtigelse 
plade fra sin fræsede boliger til rengøring 
eller andre formål. Du vil næsten helt sikkert 
ikke være i stand til at erstatte korrektionen i sin rette 
omdriften orientering og alvorlig forringelse 
af optiske ydeevne vil medføre. Meade 
Instrumenter, der påtager sig intet ansvar for skader 
afholdt til teleskopet på denne måde.

 
6. Hvis ETX-LS bruges udendørs på et fugtigt 
nat, dannes kondensvand på teleskopet 
overflader vil sandsynligvis medføre. Selv om sådanne 
kondens forårsager normalt ikke nogen 
skader på teleskop, anbefales det, at 
hele teleskopet skal tørres ned med et tørt 
klud før teleskopet er pakket væk. Gøre 
dog ikke tørres nogen af de optiske overflader. 
Tværtimod giver blot teleskopet til at sidde for nogle gang i den varme indendørs luft, således at det våde optiske 
overflader kan tørre uden opsyn

7. Hvis ETX-LS er ikke at blive brugt i en længere 
periode, måske en måned eller mere, er det 
tilrådeligt at fjerne batterierne fra 
teleskop. Batterier tilbage i teleskop 
længere perioder kan lække og forårsage skader på 
optikkens elektroniske kredsløb. 


8. Lad ikke ETX-LS inde i en lukket bil på 
en varm sommerdag; store omgivende 
temperaturer kan skade optikkens 
interne smøring og elektroniske kredsløb.

 
Collimation 
Den optiske c

ollimation (justering) af alle astronomiske teleskop, der anvendes til alvorlige formål er vigtig, men i tilfælde af Schmidt-Cassegrain design ETX-LS, sådan collimation er absolut afgørende for gode resultater. Vær særlig omhyggelig med at læse og forstå denne sektion godt, så din ETX-LS vil give dig den bedste optiske ydeevne.

 
Som en del af den endelige optisk testning,-alle Meade Schmidt Cassegrain er netop kollimeret på Meade fabrikken før afsendelse. Dog kan vibrationer i shipping forårsage det optiske system til at blive misvisende. Re-tilpasse optik er imidlertid en simpel proces.

 
Du kan kontrollere bundtning af de elek din ETX-LS, center en lysende stjerne, der er overhead, eller bruge en "hot spot" af reflekteret sollys fra en krom bil kofanger, med den medfølgende 26mm okularet. Lad optikken til at tilpasse sig den temperatur i jeres bemærkning websted, før du fortsætter; temperaturforskelle mellem optik og den omgivende luft kan forårsage forvrængning i billederne. 


Med stjerne eller hot spot centreret, de-fokus 
billedet. 
Du vil bemærke, at ud af fokus stjerne billedet ligner en ring af lys omkring en mørk central beliggenhed, den


mørk central placering i virkeligheden skyggen af det sekundære spejl. Drej fokus knop, indtil ringen af lys fylder omkring 10% af okularet felt-diameter. Hvis den mørke central placering er modregnet i (dvs. ikke koncentrisk med) den ring af lys, din teleskopets optiske system er misvisende og kræver collimation.

 
Følg disse trin for bundtning af de elek de 
optiske system: 


1. Den eneste justeringer muligt eller nødvendigt, på 
Det ETX-LS er fra de tre inderste mest skruer 
placeret på indersiden af den sekundære 
spejl boliger. 
ADVARSEL: Tving ikke de tre collimation skruer forbi deres normale rejse og ikke løsne dem mere end to hele vender sig i mod uret eller den sekundære spejl kan komme løs fra sin støtte. Du vil opdage, at de justeringer, er meget følsomme, ofte kræver kun en halv omgang eller mindre at producere det ønskede resultat. 


2. Mens man ser på defocused stjerne billedet, varsel 
hvilken retning de mørkere skygge er modregnet i den ring af lys eller meddelelse, som en del af ringen er den tyndeste (Pg. 32 Fig. 8, 1). Placer pegefingeren foran teleskopet, så det rører en af de collimation stilleskruer. Du vil se skyggen af fingeren i den ring af lys. Bevæge 
fingeren rundt i kanten af den sorte plastik 
sekundære spejl støtte indtil du ser den 
skygge af fingeren, der passerer den tyndeste del 
af den ring af lys. På dette punkt, se på forsiden af 
teleskopet, hvor din finger sigter. Det vil 
enten pege direkte på et sæt skrue, eller det vil 
være mellem to stilleskruer, der sigter mod sæt 
skruen på den anden side af den sorte plastik 
sekundære spejl støtte. Dette er det sæt skruen 
at du vil justere.

 
3. Ved hjælp af piletasterne på den langsomste valgte hastighed, 
flytte defocused billede til kanten af

okularet synsfelt (Fig. 8, 2), i samme 
retning som mørkere skygge er modregnet i den 
ring af lys. 


4. Drej sæt skruen, at du har fundet med den peger motion, mens du ser i okularet. Du vil bemærke, at stjernen vil bevæge sig hen over marken. Hvis samtidig dreje defocused stjerne image flyver ud af okularet felt, så er du dreje skruen den forkerte vej. Drej den modsatte retning og bringe billedet tilbage til midten af feltet. 


5. Hvis skruen du vender bliver meget løse, 
stramme de to skruer, som selv beløb. Hvis 
skruen du vender bliver for stram, un-tråd 
de to andre ved selv beløb.

 
6. Når du sætter billedet i midten (Fig. 
8, 3), nøje at undersøge evenness af ringen 
af lys (concentricity). Hvis du opdager, at den mørke 
center er stadig ud i samme retning, fortsat 
foretage justering i den oprindelige drejning 
retning. Hvis det nu ud i den modsatte retning, 
du har slået for langt, og du skal vende i 
den modsatte retning. Altid dobbelt tjek 
billede i midten af feltet af okularet. 


7. Du kan finde efter din oprindelige indstilling, at 
mørkt center er slukket i en ny retning (f.eks, i stedet 
for at være off side til side er det nu ud i en up-and - 
ned retning). I denne sag gentage trin 2 til 6 for at finde de nye justeringsskrue.

 
8. Nu forsøger en højere styrke okular (fx 9mm eller 
mindre), og gentag ovenstående test. En manglende 
collimation på dette punkt, vil kun kræve meget 
mindre justeringer af de tre, der skruer. Du 
nu har gode bundtning af de elek den optik.

 
9. Som en sidste kontrol for tilpasning, undersøge stjerne 
billede i fokus med den højere styrke okularet 
som foreslået ovenfor, under gode visning 
betingelser. Stjernen punkt bør fremstå som en 
lille central prik (almindeligvis benævnt 
"Airy disken") med en diffraction ring omkring det. 
At give en endelig præcision collimation, gøre 
meget små justeringer af de tre sæt 
skruer, hvis det er nødvendigt, for at centrere Airy disken i 
diffraction ring. Du har nu den bedste tilpasning 
af optik muligt med dette teleskop.

Inspektion af de Optics 

En bemærkning om den "lommelygte Test": Hvis en lommelygte eller andre høj-intensitet lyskilde pegede ned den største teleskop rør, af den opfattelse, (afhængig af observatørens sigtelinje og vinklen på lys), kan afsløre, hvad der synes at være ridser, mørke eller lyse pletter, eller bare generelt ujævne belægninger, giver indtryk af dårlig kvalitet optik. Disse virkninger ses kun ved en høj intensitet, der sendes lys gennem linser eller reflekteres fra spejlene, og kan ses på en høj kvalitet optiske system, herunder forskning gigantiske teleskoper.

 
Den optiske kvalitet af et teleskop, kan ikke vurderes ud fra de "lommelygten test," den sande test af optiske kvalitet kan kun ske gennem en omhyggelig stjerne test.

 
Måling bevægelsen af 
teleskopet 

En fælles klage af mange for første gang teleskop ejere er, at de ikke kan se teleskop "move", når motoren indkobling. Hvis omstændighed, når batterierne er installeret, er tændt, er teleskopet bevægelse. Men, bevægelsen er i samme hastighed som viseren på et 24-timers ur, som sådan, bevægelsen er svært at skelne visuelt. 


At kontrollere flytning af dit teleskop, se på et astronomisk objekt gennem optikkens okular med teleskopet polære tilpasset, og med motoren køre på. Hvis objektet forbliver stationær i synsfeltet, er dit teleskop fungerer korrekt. Hvis ikke, tjekkes for at sikre, at "astronomiske" er valgt i "mål" valgmulighed i opsætningsmenuen. 


Opdaterer ETX-LS Firmware 

Meade er hele tiden forny og forbedre drifts-firmware, der styrer vores edb-teleskoper og vi selv tilføje nye funktioner og muligheder fra tid til anden. Din nye ETX-LS leveres med den nyeste firmware på tidspunktet for fremstillingen, men der kan meget vel være en ny version tilgængelig via Autostar opdateret programmet leveres på Autostar 


Suite DVD leveret med dit teleskop. Den Updater går online for Meade hjemmeside og kontrol for at se om der er en nyere version tilgængelig og kan downloade det direkte til teleskop via en bruger medfølgende USB-kabel eller det kan skabe en brugelig til opstart mini SD-kort, der, når de indsættes i optikkens SD Card slot (Pg. 12, Fig. 3, 10), vil overføre filerne til teleskopet ved opstart. Se Autostar Suite dokumentation for detaljer om, hvordan du udfører opdateringen.

 
Her er de trin for at opdatere din firmware:
 
1. Installer Autostar Suite-software og USB-driver fra DVD inkluderet med teleskopet. 
2. Attached teleskop med brugeren medfølgende USB-kabel eller indsætte et mini SD-kort eller micro SD på mini-holderen i en kortlæser til internet-tilsluttet computer. 
3. Tænd for ETX-LS og tryk på "MODE" for at afbryde fra tilpasning. 
4. Kør Autostar Suite 
5. Vælg "Telescope" menu på menulinjen øverst på skærmen. 
6. Vælg "Product Updates" fra drop 
down menuen. 
7. Klik på "OK" eller "Ja" i tekstboksen for at være sikker på at du har den nyeste version af 
Updater software. 
8. Hvis du ser "Fejl Box" om at søge efter COM-porte og du har dit teleskop er forbundet med et USB-kabel, skal du klikke "Ja". Hvis du bruger et SD-kort, klik på "Nej". 
9. Klik på "Upgrade Autostar Software Now". 
10. Åbn rullemenuen kaldet "Angiv type af Autostar ...". 
11. Vælg ETX-LS. 
12. Hvis du ønsker at gøre et SD-kort, tjekke 
SD-boks. 
13. Klik på "OK" og firmwaren vil hente 
og installere.

ETX-LS SD-kort for opdateringer og
Billedlagring

Din ETX-LS teleskopet kommer med en "Mini SD Card" slot beliggende i den forreste kant af gaflen armen. Med en medfølgende bruger "Mini SD-kort" eller en "Micro SD-kort" i et minikort Holder, kan du opdatere optikkens firmware eller gemme billeder lavet med Eclips CCD.


Kun bruge SD-kort med det officielle SD-logoet. Hvert kort skal være korrekt formateret ved hjælp af en pc-hjælpeprogram eller Autostar Suite, før brug i ETX-LS. Kortet skal være formateret med filsystemet FAT32.


Din ETX-LS vil ikke power-up med et SD-kort indsat i sit slot, medmindre du opdaterer firmwaren fra kortet. Dette omfatter et SD-kort bruges til at gemme billeder fra Eclips kameraet. For at sikre anvendelsen software støvler normalt, skal du fjerne SD Card før der tændes for ETX-LS LightSwitch. Hvis du bemærke, at ETX-LS tager lang tid at power-up, skal du sikre, at SD Card slot er tom, og tænd for ETX-LS LightSwitch og slukkes.
 







